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NAUDOIJIMO INSTRUKCIIA
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TECHNINIAI DUOMENYS

TECHNINIAI DUOMENYS*

Elektros tinklo jtampa 230V ~50Hz

Energijos sgnaudos Budéjimo (Standby) reZimas: 0,5 W

Min.-maks.: 1-34 W

Veikiant keliamas triukSmas 53 dB(A)

CADR 155 m3/h
Matmenys (I x P x A) 223x223x379 mm
TusScCio prietaiso svoris 2,87kg

*Kai maitinimas 230V ~ 50 Hz
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IVADAS

Dékojame, kad jsigijote BONECO P230 oro valytu- PRISTATYMAS
v3. BONECO P230 oro valytuvas su UV Sviesos ir oro
filtravimo funkcijomis stipriai pagerina oro kokybe
namuose, biure ar kitose vietose. ISbande savajj
BONECO P230 apsilankykite masy svetainéje ir su-
Zinokite daugiau, kaip pagerinti oro kokybe ir savo
kasdienybe naudojant mdsy auksciausios klasés
produktus ir priemones. Bdtinai atidZiai perskaity-
kite toliau pateikiamas instrukcijas, kad produktu BONECO P230 AP230 HEPA filtras
galétumeéte naudotis optimaliai ir saugiai.
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APZVALGA IR DALIY PAVADINIMAI

1 BONECO P230

2 Filtrasirpirminis filtras
3 Apatinis dangtelis
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EKSPLOATAVIMO PRADZIA

Pastatykite prietaisg ant plokscio pavirsiaus.

Prijunkite elektros maitinimo kabel ple elek"rros
tinklo.

jjunklte
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SIMBOLIAI IR RODINIAI

Maitinimo mygtukas Prietaiso jjungimasirisjungimas

Ventiliatoriaus rezimo / filtro Paspaudusvieng kartg ventiliatoriaus reZimas perjungiamastarp lir Il
nustatymo i$ naujo mygtukas

Palaikykite 3 sek., kad pakeite filtrg is naujo nustatytumete filtro lempute.

ION Jjungiamas irisjungiamas jonizatorius
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VALYMAS IR PRIEZIORA

PRIEZIOROS NURODYMAI
Valymui nenaudokite alkoholio ir agresyviy
valymo priemoniy.

Pries valydami, maitinimo kabelio kiStuka vi-
sadaistraukite iS elektros tinklo.

FILTRO SKYRIUS
ISore valykite minksta, drégnaservetéle.

1. Pastatykite prietaisg apverte aukstyn kojomis.

2. Apatinj dangtelj sukite pries laikrodZio rodykle,
kol atfiksuosite.

3. ISimkite filtra.

4. Sausu minkstu ranksSluosciu iSvalykite filtro sky-
riy.

5. Vél jstatykite filtrg j prietaisg ir uZfiksuokite apa-
tinj dangtelj.

FILTRO IR PIRMINIO FILTRO VALYMAS

ISéme filtrg ir pirminj filtrg is prietaiso, nusiurbkite
juos dulkiy siurbliu ir (arba) nuSluostykite sausu
minkstu ranksluosciu.

FILTRO KEITIMAS

Filtra reikia keisti uZsidegus filtro lemputei. Pakeite
filtrg paspauskite ir 3 sek. palaikykite filtro nusta-
tymo i$ naujo mygtuka, kad iS naujo nustatytumete
filtro keitimo priminima.




